
 

  

VANDSPILD 0G UTÆTHEDER 
      

 
 

Det gælder om at være opmærksom på utætheder på sine vandledninger. Selv 
ganske små huller koster vandværket og dermed også forbrugerne en masse spildt 

vand og spildte penge 

 



På nedenstående skema kan du se hvor meget vand, der løber ud ved forskellige hul-størrelser 
(beregnet ved 5 ato. Tryk). 

 

ÅBEN LITER KUBIKMETER 
 

MM MINUT  TIME DAG UGE ÅR 

      
0,5 0,33 20 0,48 3,36 173 

1,0 0,97 58 1,39 9,73 499 
1,5 1,82 110 2,64 18,5 948 

2,0 3,16 190 4,56 31,9 1.632 
2,5 5,09 305 7,30 51,1 2.616 

3,0 8,15 490 11,75 82 4.212 

4,0 14,8 890 21,4 150 7.680 
5,0 22,3 1.340 32 224 11.520 

6,0 30 1.800 43,2 302 15.600 
7,0 39,3 2.360 56,8 398 20.400 

      

 

 

 

Skjulte rør skader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. 
Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned. 
 
Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode. 
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås 
frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug. 

”HUSK - der er kun en til at betale - og det er forbrugeren”. 

I forbindelse med vandspild og utætheder kontakt: 

 

Egon Madsen Vandværkspasse 

Telefon: (+45) 21 46 00 36  

 Telefon: (+45) 57 80 92 16  

 

Ib Chr. Larsen 

 Telefon: (+45) 21 42 83 53 

tel:21460036
tel:%2057648353
tel:%2021428353

